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DEUTSCH

SICHERHEITSHINWEISE

DAS VON IHNEN ERWORBENE GERAT IST NUR FUR DEN BETRIEB AN EINEM 12-V-BORDNETZ EINES
FAHRZEUGS AUSGELEGT. Andernfalls besteht Feuergefahr, die Gefahr eines elektrischen Schlages oder
anderer Verletzungen.

BITTE KEINE BEDIENUNG DES SOUNDSYSTEMS AUSFUHREN, WELCHE VOM SICHEREN LENKEN
DES FAHRZEUGS ABLENKEN KONNTE. Fihren Sie keine Bedienungen aus, die lhre Aufmerksamkeit l&an-
gere Zeit in Anspruch nehmen. Stoppen Sie besser das Fahrzeug an einer sicheren Stelle am Stral3enrand,
bevor Sie solche Bedienungen ausfuhren. Andernfalls besteht Unfallgefahr.

DIE LAUTSTARKE NUR SO HOCH EINSTELLEN, DASS SIE WAHREND DER FAHRT NOCH AUSSENGE-
RAUSCHE WAHRNEHMEN KONNEN. Hochleistungsaudiosysteme in Fahrzeugen, kdnnen den Schallpegel
eines “Live-Konzertes” erzeugen. Dauerhaft extrem lauter Musik ausgesetzt zu sein kann den Verlust des
Hoérvermdgens oder Horschaden zur Folge haben. Das Horen von lauter Musik beim Autofahren kann lhre
Wahrnehmung (Warnsignale) beeintrachtigen. Im Interesse der allgemeinen Sicherheit empfehlen wir das Mu-
sikhoéren beim Autofahren mit geringer Lautstarke. Andernfalls besteht Unfallgefahr.

LUFTUNGSOFFNUNGEN UND KUHLKORPER NICHT ABDECKEN. Andernfalls kann es zu einem Warme-
stau im Gerat kommen und es besteht Feuergefahr.

DAS GERAT AUF KEINEN FALL OFFNEN. Andernfalls besteht Unfallgefahr, Feuergefahr oder die Gefahr
eines elektrischen Schlages. Das Offnen des Gerétes hat auch einen Garantieverlust zur Folge.

SICHERUNGEN IMMER DURCH SOLCHE MIT DER RICHTIGEN AMPEREZAHL ERSETZEN. Andernfalls
besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlages.

DAS GERAT NICHT WEITERBENUTZEN, WENN EINE FEHLFUNKTION AUFTRITT, DIE NICHT VON IH-
NEN BEHOBEN WERDEN KANN. Beachten Sie dazu den Abschnitt FEHLERBEHEBUNG. Andernfalls kann
es zu Verletzungen oder Schaden am Gerat kommen. Geben Sie das Gerét zu Reparaturzwecken an einen
autorisierten Handler oder den nachsten Kundendienst.

DIE INSTALLATION EINES PUFFERKONDENSATORS MIT AUSREICHENDER KAPAZITAT WIRD EMP-
FOHLEN. Hochleistungsverstérker verursachen sehr hohe Spannungsabfélle und benétigen eine sehr hohe
Stromstérke bei hoher Leistung. Um das Bordnetz des Fahrzeuges nicht UbermaRig zu belasten, wird die
Installation eines Pufferkondensators (auch Pufferelko, Powercap oder Power Capacitor genannt) empfohlen,
der parallel zum Verstéarker und zur Stromquelle als Puffer fungiert. Lassen Sie sich am besten im Car Audio
Fachhandel beraten.

VERKABELUNG UND EINBAU VON FACHPERSONAL AUSFUHREN LASSEN. Die Verkabelung und der
Einbau dieses Gerates erfordern technisches Geschick und Erfahrung. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie
Verkabelung und Einbau dem Handler tiberlassen, bei dem Sie das Geréat erworben haben.

VOR DER INSTALLATION DAS KABEL VOM MASSEPOL DER BATTERIE ABKLEMMEN. Bevor Sie mit
der Installation des Soundsystems beginnen, trennen Sie unbedingt den Massepol der Autobatterie ab, um
Kurzschliisse und Stromschlége zu vermeiden.

WAHLEN SIE EINEN GEEIGNETEN EINBAUORT. Suchen Sie einen geeigneten Einbauort fir das Gerat, bei
dem ausreichend Raum fiir eine kihlende Luftzirkulation vorherrscht. Am besten geeignet sind Reserverad-
mulden und offene Bereiche im Kofferraum. Weniger geeignet sind Staurdume hinter der Seitenverkleidung
oder Bereiche unter den Fahrzeugsitzen.

DAS GERAT NICHT AN STELLEN EINBAUEN, AN DENEN ES HOHER FEUCHTIGKEIT ODER STAUB
AUSGESETZT IST. Bauen Sie das Gerat so ein, dass es vor hoher Feuchtigkeit und Staub geschutzt ist. Wenn
Feuchtigkeit oder Staub in das Gerat gelangen, kann es zu Betriebsstorungen kommen. Schaden am Gerat,
welche durch Feuchtigkeit hervorgerufen wurden, unterliegen nicht der Garantie.

DAS GERAT SOWIE ANDERE KOMPONENTEN DES SOUNDSYSTEMS AUSREICHEND BEFESTIGEN.
Andernfalls kénnten sich die Geréte und Komponenten wéhrend der Fahrt I16sen und als gefahrliche Geschos-
se im Fahrgastraum Beschadigungen und Verletzungen hervorrufen.

BEIM BOHREN VON LOCHERN, BESTEHENDE KOMPONENTEN, LEITUNGEN UND KABEL DES FAHR-
ZEUGS NICHT BESCHADIGEN. Wenn Sie bei der Installation Locher in das Fahrzeugchassis bohren, achten
6lH XQEHGIQJ! GDUDXI GLH - UDIVIRIAHIIXQJHQ GHQ %HQ]LQIDQN HIHNIULVFKH . DEH) XQG DQGHUH /HLIXQJHQ QUK X
beschadigen, zu beriihren oder zu blockieren.




DEUTSCH

SICHERHEITSHINWEISE

AUF KORREKTE ANSCHLUSSE ACHTEN. Bei fehlerhaften Anschliissen besteht Feuergefahr, Kurzschluss-
gefahr und es kann zu Schaden am Gerat kommen.

AUDIOKABEL UND STROMKABEL SOLLTEN NICHT ZUSAMMEN VERLEGT WERDEN. Bei der Installa-
tion des Audiokabels zwischen dem Cinch-Ausgang des Autoradios und dem Cinch-Eingang des Verstarkers
im Fahrzeug ist darauf zu achten, dass das Audio- und das Stromversorgungskabel moglichst nicht auf der
selben Seite des Fahrzeugs verlegt werden. Besser ist eine raumlich getrennte Installation, im rechten und lin-
ken Kabelschacht des Fahrzeugs. Damit wird das Uberlagern von Stérungen auf das Audio-Signal verringert.

SORGEN SIE DAFUR, DASS SICH DIE KABEL NICHT IN GEGENSTANDEN IN DER NAHE VERFANGEN.
Verlegen Sie die Kabel wie auf den folgenden Seiten beschrieben, damit diese beim Fahren nicht hinderlich
sind. Kabel die sich im Bereich des Lenkrads, des Schalthebels oder im Bremspedal usw. verfangen kdnnen,
fihren zu auRerst gefahrlichen Situationen.

ELEKTRISCHE KABEL NICHT SPLEISSEN. Kabel dirfen nicht abisoliert werden, um andere Gerate mit
Strom zu versorgen. Andernfalls wird die Strombelastbarkeit des Kabels Gberschritten, und es besteht Feu-
ergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlages. Verwenden Sie hierfir am geeignete Verteilerblcke.

BOLZEN UND MUTTERN DER BREMSANLAGE NICHT ALS MASSEPUNKT VERWENDEN. Verwenden
Sie fiir den Einbau oder Masseanschluss keine Bolzen oder Muttern der Brems- bzw. Lenkanlage oder eines
anderen sicherheitsrelevanten Systems. Andernfalls wird die Fahrsicherheit beeintrachtigt.

DIE KABEL SO VERLEGEN, DASS SIE NICHT GEKNICKT ODER DURCH SCHARFE KANTEN GE-
QUETSCHT WERDEN. Verlegen Sie die Kabel so, dass sie sich nicht in beweglichen Teilen wie den Sitzschie-
nen vefangen oder an scharfen Kanten oder spitzen Ecken beschadigt werden kdnnen. Wenn Sie ein Kabel
durch eine Bohrung in einer Metallplatte fiihren, schiitzen Sie die Kabelisolierung mit einer Gummitiille vor
Beschadigungen durch Metallkanten der Bohrung.

KLEINTEILE WIE SCHRAUBEN UND ANSCHLUSSSTECKER VON KINDERN FERNHALTEN. Werden sol-
che Gegensténde verschluckt, besteht die Gefahr schwerwiegender Verletzungen. Suchen Sie unverziglich
einen Arzt auf, sollte ein Kind einen solchen Gegenstand verschluckt haben.

"

12V 10 ~ 90% -20 ~ 50°C
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BESTIMMUNGSGEMASSER GEBRAUCH

Dieses Produkt ist nur fir den Gebrauch in einem Fahrzeug mit 12 Volt Bordspannung und negativer Masse
konzipiert und fungiert als Verstéarker von Audiosignalen. Eine anderweitige Verwendung fiihrt eventuell zu
Beschadigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.

ENTSORGUNG/ RECYCLING

Falls Sie das Gerat samt Komponenten entsorgen missen, beachten Sie, dass keine elektroni-
schen Gerate im Hausmull entsorgt werden dirfen. Entsorgen Sie das Gerat samt Komponenten
in einer geeigneten Recyclinganlage gemaf den 6rtlichen Abfallbestimmungen. Konsultieren Sie
gegebenenfalls lhre ortliche Behorde oder lhren Handler.

Mehr Informationen unter www.audiodesign.de/entsorgung
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TECHNISCHE DATEN

Modellbezeichnung ZXR2200/1 ZXR3200/1
Kanale 1

Betriebsart Digital Class D

/HVIXQJ 506 # 9 7+ 1

Watt @ 4 Ohm 1 x 1000 1 x 1400
Watt @ 2 Ohm 1 x 1450 1 x 2000
Watt @ 1 Ohm 1x 2200 1x 3200
Lautsprecherimpedanz 1-80Ohm
Dampfungsfaktor > 140
Signal-Rauschabstand >99 dB

Klirrfaktor @ 5 W <0.02%

(LQIDQIVHPS ¢, QGILFKNHLY 300 mV-19V
Filtersektion

6XEVRQLF ¢ HU 10 - 40 Hz

7IHISDVV iHU 40 - 150 Hz
Bassanhebung 0-18dB @ 45 Hz
Phasenregler 0-180°
Basspegel-Fernbedienung 9
Hochpegel-Eingange mit EPS’ 9

Automatische Einschaltfunktion

Spannungsanstieg (DC) 9

Signalerkennung (VOX) 9
Start-Stopp-Fahigkeit 9
Betriebsspannung 10-16V
*HUIWHVLFKHUXQJ VLHKH +LQZHLVH XQWHQ

4 /2 /1 Ohm Musik-Betrieb* 1x125A 1x200A
1 Ohm SPL-Betrieb? 1x200A 1x300A

Abmessungen
Breite x Hohe x Lange

150 x 50 x 313 mm

150 x 50 x 413 mm

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten

Wichtige Hinweise zur Absicherung

HiFonics Verstarker liefern extreme Leistung — und brauchen da-
her auch starke Stromabsicherungen. Damit lhr Verstarker sicher
lauft, beachten Sie bitte die folgenden Punkte:

Warum ist eine Sicherung wichtig?

Verstarker mit iber 2000 Watt RMS ziehen hohe Stréme — beson-

ders im 2- oder 1-Ohm-Betrieb.

* Eine passende Sicherung schitzt den Verstarker vor Kurz-
schlussen und Uberlast.

« Die vorinstallierten Sicherungen sind perfekt auf normalen Mu-
sikbetrieb abgestimmt.

Musik ist nicht gleich Volllast!

Auch wenn der Verstérker im 1-Ohm-Betrieb betrieben wird, ruft
er beim alltaglichen Musikhoren nicht dauerhaft die rechnerisch
maximale Stromstarke ab. Vielmehr schwankt die tatsachliche
Stromaufnahme in Abhéngigkeit vom Musiksignal:

<) laute Bass-Stellen = mehr Strom

< leise Passagen = weniger Strom

Darum ist eine Sicherung nétig, die diese Wechsel mitmacht, aber
bei Problemen trotzdem schnell auslost.

* Verhindert Fehlermeldungen im Fahrzeugdiagnosesystem

@63/ ZHWEHZHUEH ]% G% "UDJ %DVV5DFHV

Sollte der Verstérker im Rahmen eines SPL-Wettbewerbs kurz-
fristig eingesetzt werden, muss die laut Tabelle vorgesehene
Sicherung mit einem hoheren Sicherungswert (siehe Tabelle: ,1
Ohm SPL-Betrieb) verwendet werden. Bei SPL-Anwendungen
werden durch lang anhaltende Tieftonimpulse héhere Dauerstro-
me erzeugt.

Hinweis: Die dauerhafte oder extensive Nutzung bei SPL-
Wettbewerben oder extremen Belastungstests (z. B. ,Deathmat-
ches") ist nicht von einer Garantie abgedeckt, da dies keine be-
stimmungsgeméaRe Nutzung (dynamisches Musikhdren) darstellt.

B Fazit

Waéhlen Sie den richtigen Sicherungswert je nach Einsatzzweck
(siehe Tabelle, Musikbetrieb vs. SPL). So bleibt der Verstarker und
die Installation zuverlassig geschiitzt — auch bei hoher Leistung.

! vorinstallierte Sicherung im beiliegenden Sicherungshalter
2 im Lieferumfang zusétzlich enthalten
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MECHANISCHE INSTALLATION

« Achten Sie bei der Installation darauf, dass keine serienmafiig im KFZ vorhandenen Teile wie z.B. Kabel,
Bordcomputer, Sicherheitsgurte, Tank oder @hnliche Teile beschéadigt bzw.entfernt werden.

« Vergewissern Sie sich, dass der Verstarker am Montageort genugend Kihlung erhélt. Montieren Sie das
Gerat nicht in zu kleine abgeschlossene Gehause ohne Luftzirkulation oder in der Nahe von warmeabstrah-
lenden Teilen oder elektronischen Steuerungen des Fahrzeugs.

» Alle Kabel sollten so kurz als méglich gehalten werden, um Verluste und Stérungen zu vermeiden.

« Verwenden Sie zur Installation des Verstarkers im Fahrzeug, selbstschneidende Blechschrauben (nicht im
Lieferumfang enthalten).

Befestigung

N ¥
® 4

(HiFonICs ]

» R

a2

ol

Installation A Installation B

Aufbaumontage mit Gehause Versenkte Montage ohne Gehause
Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten

Armaturenbrett oder Mittelkonsole

Gehéuse zerlegen

ﬁ ACHTUNG

Bevor Sie mit der Installation des Soundsystems beginnen, trennen Sie unbedingt den Massepol
der Fahrzeugbatterie ab, um Kurzschlisse und Stromschlage zu vermeiden.
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ELEKTRISCHE ANSCHLUSSE

VOR DEM ANSCHLIESSEN

Fir den fachgerechten Anschluss des Soundsystems sind geeignete Kabelsets im Fachhandel erhaltlich. Ach-
ten Sie beim Kauf auf einen ausreichenden Kabelquerschnitt (siehe Tabelle auf der nachsten Seite) und den
passenden Sicherungswert der Kabel. Saubern und entfernen Sie vorhandene Rost- und Oxidationsstellen an
allen Kontaktpunkten der Batterie und an den Massepunkten. Ziehen Sie nach der Installation alle Schrauben
fest an, denn ein lockerer Anschluss kann eine Fehlfunktion, unzureichende Stromversorgung oder Stérgerau-
sche sowie Verzerrungen zur Folge haben.

LGND  nzouT  [(d+12v ®
Ol ° =
HIFONICS

ZXR3200/1 SPEAKER @ OUTPUT

©

Olple

Olpje
Olp]e

POWEF INPUT |=: EP

©

‘_n Siehe Seite 4, Abschnitt Geratesicherung

FAHRZEUG- __
BATTERIE |

D) - -0

E Siehe Seite 7, Abschnitt 5
GND

Verbinden Sie den GND Anschluss des Verstérkers mit einem geeigneten Massepunkt am Fahrzeug-
chassis. Das Massekabel sollte mdglichst kurz sein und an einem blanken, metallischen Punkt des Fahr-
zeugchassis angebracht werden. Achten Sie darauf, dass dieser Punkt eine sichere elektrische Verbin-
dung zum Minuspol der Fahrzeugbatterie hat. Uberpriifen Sie zudem die Masseleitung von der Batterie
zur Karosserie und verstérken diese wenn nétig. Verwenden Sie zum Anschluss ein ausreichend dimen-
sioniertes Massekabel (siehe die Tabelle und die Empfehlungen auf Seite 7 dazu). Der Querschnitt muss
dabei genauso groR3 wie bei der Plusleitung gewahlt werden.

REM

Verbinden Sie den Schaltausgang oder die Steuerleitung (REM) des Steuergerates (Autoradio) mit
dem Anschluss REM des Verstarkers. Fir die Verbindung zwischen dem REM Anschluss des Ver-
starkers und dem Steuergerat ist ein Kabel mit einem Querschnitt von 0.5 mm? ausreichend. Dadurch
schaltet sich der Verstarker beim Einschalten des Autoradios automatisch ein oder wieder aus.

9
Verbinden Sie den 12 Volt Anschluss des Verstarkers mit dem 12 Volt Pluspol der Fahrzeugbatterie
mit dem dafur vorgesehen Kabel (siehe dazu die Tabelle und die Empfehlungen auf Seite 7).
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ELEKTRISCHE ANSCHLUSSE

GERATESICHERUNG

Der Verstarker besitzt prinzipbedingt keine interne Geréatesicherung. Verwenden Sie daher eine der
im Lieferumfang enthaltenen Sicherungen samt Halterung und installieren diese in das Stromkabel
nahe des 12 Volt Anschlusses des Verstarkers. Der Abstand zwischen Sicherung und Verstarker sollte
nicht mehr als 30 cm betragen.

=86b7=/,&+( -$%(/6,&+(581* 1,&+7,0/,()(580)$1* (17+$/7(1

Installieren Sie eine zusatzliche Sicherung fir das Stromkabel in der Nahe der Batterie. Der Siche-
rungswert sollte den gleichen Wert wie die Geratesicherung haben. Der Abstand zwischen Sicherung
und Batterie sollte nicht mehr als 30 cm betragen. Der Kabelquerschnitt des verlegten Stromkabels
muss an den Sicherungswert angepasst werden (siehe Tabelle unten).
WICHTIG: Die Sicherung an der Batterie sichert nicht den Verstarker, sondern die Leitung zwischen
Batterie und Verstérker gegen Kurzschluss.

Kabelldange in m

0-1,2 12-21 21-31 31-40 40-49 49-58 58-6,7 6,7-85

50 - 65 10 10 16 20 20 20 20 35

2 65 - 85 16 16 20 20 35 35 35 50
;: 85 - 105 16 16 20 35 35 35 35 50
; 105 - 125 20 20 20 35 35 50 50 50
i 125 - 150 20 20 35 35 50 50 50 50
‘;j 150 - 200 25 25 35 50 50 - - -
g 200 - 250 35 35 50 - - - - -
250 - 300 50 50 - - - - - -

Mindestkabelquerschnitt in mm?

ACHTUNG

Tauschen Sie defekte Sicherungen nur gegen eine neue Sicherung aus, die gleichen Typs ist und
den gleichen Sicherungswert besitzt.
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FUNKTIONSBESCHREIBUNG
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POWER/PROTECT
Leuchtet diese LED griin, ist der Verstarker betriebsbereit. Leuchtet diese rot, liegt eine Fehlfunktion
vor. Beachten Sie dann die Hinweise im Abschnitt FEHLERBEHEBUNG auf Seite 14.

BLC REMOTE
Der Anschluss BLC REMOTE ist zum Anschluss des Kabels der im Lieferumfang enthaltenen Bas-
spegel-Fernbedienung. Mit dieser kann der Bass-Pegel z.B. vom Fahrersitz aus eingestellt werden.
Verwenden Sie nur die mitgelieferte Bass-Fernbedienung sowie das dazugehorige Kabel.

AUTO TURN-ON

E Falls Ihr Steuergerét tber keine Einschaltleitung (REM) verfligt, kénnen Sie die automatische Ein-
schaltfunktion des Verstarkers verwenden. Diese funktioniert auf zwei Arten, die am Schalter AUTO
TURN-ON eingestellt werden kénnen:

DC: Diese Methode funktioniert nur, wenn Sie die Hochpegeleingange +,*+ /(9(/ ,1387 des
Verstarkers verwenden. Der Verstarker erkennt dann beim Einschalten des Steuergeréats durch einen
sogenannten "DC Offset” einen Spannungsanstieg auf 6 Volt und schaltet dann den Verstarker ein.

VOX: Wahlen Sie diese Methode, wenn Sie die LINE INPUT-Cincheingénge verwenden. Der Ver-
starker erkennt dann beim Einschalten des Steuergeréts tber die angeschlossenen Cinchkabel einen
Spannungsanstieg im eintreffenden Audiosignal und schaltet dann den Verstarker ein.

Hinweis: Sobald das Steuergeréat wieder abgeschaltet wird, schaltet sich der Verstarker von selbst ab.

Der Anschluss fur die Einschaltleitung des Verstéarkers kann nun dafur genutzt werden, weitere Ver-
starker mit einem Einschaltsignal zu versorgen. Verbinden Sie einfach die REM-Anschlisse der bei-
den Verstarker und sorgen Sie dafir, dass sich der andere Verstérker im "normalen” Einschaltmodus
EH¢QGHIl G K GDVV GIH AUTO TURN ON Funktion deaktiviert ist.

PURE

E Der Tastschalter PURE aktiviert den Bypass-Modus des Verstarkers. Dies bedeutet, dass das Audio-
signal nur verstarkt und die Filtersektion umgangen wird. Der verstérkte Frequenzbereich betrégt 6
bis 1250 Hz. Die Regler SUB SONIC, LOW PASS, BASS BOOST und PHASE SHIFT sind in diesem
Modus ohne Funktion und nur der Regler der Basspegelfernbedienung an BLC REMOTE funktioniert.
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FUNKTIONSBESCHREIBUNG
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HIGH LEVEL INPUT

Falls Ihr Steuergerat keine Cinch-Vorverstérker-Ausgange besitzt, kdnnen Sie die Hochpegeleingén-
ge (HIGH LEVEL INPUT) als Signaleingang verwenden. SchlieBen Sie dazu die Lautsprecherkabel
des Steuergerats entsprechend an den beiliegenden Kabelstecker an.

LINE OUTPUT
Die LINE OUTPUT Cinch-Ausgange liefern ein lineares Vollbereichs-Audiosignal fiir die Ansteuerung
weiterer Verstarker wie z.B. einen weiteren ZXR Verstarker.

LINE INPUT
Die LINE INPUT Cinch-Eingénge zur Ansteuerung mittels Cinch-Audiokabel mit dem Steuergerat ver-
binden.

PHASE SHIFT

Mit dem Regler PHASE SHIFT kann die Phasenlage von 0° bis 180° eingestellt werden. Dadurch kann
die Laufzeit des Subwoofersignals an die Vollbereichslautsprecher angepasst werden. Stellen Sie den
Regler so ein, dass alle Signale gleichzeitig in der akustischen Biihnenmitte ankommen.

BASS BOOST
Dieser Regler regelt die Bassanhebung stufenlos von 0 dB bis +18 dB bei 45 Hz.
VORSICHT: Benutzen Sie diesen Regler mit Bedacht und vermeiden Sie eine verzerrte Wiedergabe.

LOW PASS
“HU 5HJHU /2 = 3$66 7IHISDVV¢IHI EHIUHQ]W GIH )UHTXHQIHQ QDFK REHQ ™LH 7UHQQIUHTXHQ] LWI
stufenlos von 40 Hz bis 150 Hz regelbar.

SUB SONIC

Der Regler SUB SONIC trennt die ultratiefen und nicht hérbaren Frequenzen des Audiosignals nach
unten ab, damit der Subwoofer nicht mechanisch und elektrisch Uiberlastet wird. Die Trennfrequenz
kann zwischen 10 und 40 Hz eingestellt werden und ist je nach GroRRe des Subwoofers zu bestimmen.

LEVEL

Drehen Sie den Regler INPUT gegen den Uhrzeigersinn auf die MIN Position. Dann drehen Sie den
Lautstarke-Regler des Autoradios auf 80% — 90% der maximalen Lautstérke. Nun drehen Sie langsam
den Regler INPUT im Uhrzeigersinn, bis Sie aus den Lautsprechern leichte Verzerrungen héren. Dann
drehen Sie den Regler INPUT ein Stiick zurtick, bis keine Verzerrungen mehr horbar sind.
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ANWENDUNGSBEISPIEL A
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ANWENDUNGSBEISPIEL C
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FEHLERBEHEBUNG

ﬂ ACHTUNG

Samtliche Hinweise dieser Fehlerbehebung beziehen sich auf das gesamte Soundsystem und
deren Einzelkomponenten. Unter Umsténden entspricht die Ausstattung Ihres Geréts nicht den in
den Hinweisen beschriebenen Funktionen. Uberspringen Sie dann diesen Punkt und machen mit
dem néachsten weiter.

KEINE FUNKTION / DIE POWER LED LEUCHTET NICHT

Uberpriifen Sie zuerst die Sicherung des verlegten Stromkabels an der Fahrzeugbatterie

Die Sicherung ist defekt
Ersetzen Sie die defekte Sicherung mit einer gleichwertigen, keinesfalls mit einem héheren Wert.

« Die Sicherung féallt erneut aus.
In diesem Fall scheint ein Kurzschluss zwischen Sicherung und Verstarker vorzuliegen. Uberpriifen
Sie dazu das +12V Stromkabel auf ganzer Lange von der Batterie bis zum Verstérker auf Beschadi-
gungen und ob ein Kurzschluss mit Masse vorliegt, z.B. ein Kontakt zum Fahrzeugchassis oder der
Karosserie. Ersetzen Sie gegebenenfalls das defekte Stromkabel.

Die Sicherung ist augenscheinlich in Ordnung

Uberpriifen Sie mithilfe eines handelsiiblichen 12 Volt Spannungsmessers die Spannung zwischen dem
+12V Anschluss und dem Masseanschluss am Verstarker.

» Es liegt keine Spannung an.
Uberpriifen Sie mithilfe des Spannungsmessers die Sicherung, die in der N&he an der Fahrzeugbat-
HUH EH¢QGHIN RE GRUI JZLVFKHQ GHP $XVJDQJ XQG ODVVH 6SDQQXQJ DQUHJI

Liegt dort keine Spannung an, ist entweder der Sicherungshalter oder die Sicherung defekt, obwohl
diese in Ordnung zu sein scheint. Ersetzen Sie gegebenenfalls Sicherungshalter oder Sicherung.

* Es liegt Spannung an.
Wenn Sie den Verstarker mit einem Vorverstarkersignal (Cinch/RCA) betreiben, missen Sie eine
Steuerleitung (REM) vom Autoradio/Steuergerat zum REM Anschluss des Verstarker gelegt haben.
“HU$872 7851 21 6FKDIHU PXVV VIFK KIHUEHL LQ 6FKDIHUWIHIXQJ 2)) EH¢QGHQ 6LH N]QQHQ IHGRFK
testweise den AUTO TURN-ON Schalter auf ON stellen, um zu sehen ob sich der Verstarker dann
einschaltet. Ist dies der Fall, liegt ein Problem mit der Steuerleitung vor.

» Eine Steuerleitung (REM) ist am REM Anschluss des Verstarker angeschlossen.
Uberpriifen Sie mithilfe des Spannungsmessers, ob zwischen dem REM Anschluss des Verstér-
kers und Masse eine Spannung anliegt. Dabei muss das Autoradio/Steuergerat angeschaltet sein.
Es liegt keine Spannung an.
« Uberprifen Sie die Steuerleitung vom Verstarker zum Autoradio/Steuergerét auf einen Kurz-
schluss oder eine Beschadigung. Ersetzen Sie gegebenenfalls die Steuerleitung.
Es liegt Spannung an.
« Der Verstéarker hat wahrscheinlich eine Fehlfunktion oder ist defekt. Kontaktieren Sie lhren
Fachhandler.
Wenn Sie den Verstarker mit den Lautsprechersignalen (Hochpegel/High Level) betreiben, muss der
AUTO TURN-ON Schalter auf ON umgeschaltet sein.
e "HU$872 7851 21 6FKDUHU EH/QGHI VIFK 1Q 3RVIILRQ 21 GHQORFK EHLEN GHU QHUVIIEUNHU DXV
Uberpriifen Sie die Lautsprecherkabel vom Autoradio/Steuergerét zum Verstarker auf Kurz-

schlusse oder Beschadigungen. Ersetzen Sie gegebenenfalls die Lautsprecherkabel oder
isolieren Sie die beschéadigte Stelle.
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FEHLERBEHEBUNG

DIE POWER LED LEUCHTET, ABER ES KOMMT KEIN TON AUS DEN LAUTSPRECHERN
Uberprifen Sie folgende Schritte:

Niederpegelmodus: Sind die RCA/Cinchkabel am Radio/Steuergerat und am Verstarker korrekt
angeschlossen?
» Die RCA/Cinchkabel sind korrekt angeschlossen.

Es kénnte ein RCA/Cinchkabel defekt sein. Uberpriifen Sie die Funktion der RCA/Cinchkabel an
einem anderen Audiogerét. Ersetzen Sie gegebenenfalls das defekte RCA/Cinchkabel.

Hochpegelmodus: Sind die Lautsprecherkabel am Radio/Steuergerat und den Hochpegel-Eingan-
gen des Verstarker bzw. am Hochpegel-Kabelstecker korrekt angeschlossen?
» Die Lautsprecherkabel sind korrekt angeschlossen.

Es konnte ein Lautsprecherkabel defekt sein. Ersetzen Sie gegebenenfalls das Lautsprecherkabel
oder isolieren Sie die beschadigte Stelle.

Sind die Lautsprecherkabel zwischen den Lautsprechern oder dem Subwoofer an den Lautspre-
cherausgéangen des Verstarkers korrekt angeschlossen?

» Die Lautsprecherkabel sind korrekt angeschlossen.
Es konnte ein Lautsprecherkabel defekt sein. Ersetzen Sie gegebenenfalls das Lautsprecherkabel
oder isolieren Sie die beschadigte Stelle.
VI DP QHUVIITUNHU GHU +RFKSDVV ¢ 0IHU RGHU 6XEVRQLF¢0IHU K | KHU DOV GHU 7LHISDVV ¢,0iHU HLQJIHVIHOOH**

" UHKHQ 6lH GDQQ GHQ 5HJMHU | U GHQ +RFKSDVVIHU RGHU 6XEVRQLFIHU (DQJVDP IXU FN ELV GHU 7RQ X
horen ist.

Ist am Verstérker der Eingangswahlschalter korrekt eingestellt?
Uberpriifen Sie die Einstellung und &ndern gegebenenfalls die Schalterstellung.

Sind am Verstarker die Frequenzweichenschalter korrekt eingestellt?
Uberpriifen Sie die Einstellungen und &ndern gegebenenfalls die jeweilige Schalterstellung.

Sind die Lautsprecher oder der Subwoofer funktionsféhig?

Halten Sie eine handelsibliche 9 Volt Blockbatterie an die Anschliisse jeden Lautsprechers oder des
Subwoofers.

» Es st ein leises Knackgerdusch zu héren.
Der Lautsprecher oder der Subwoofer ist in Ordnung.
e Es ist nichts zu héren.

Der Lautsprecher oder Subwoofer konnte defekt sein. Ersetzen Sie gegebenenfalls den defekten
Lautsprecher oder Subwoofer.

Sind die Einstellungen am Autoradio/Steuergeréat korrekt eingestellt?
« Uberpriifen Sie die Fader- und Balance-Einstellungen
« Uberpriifen Sie, ob eventuell die Stummschaltung aktiviert ist
e hEHUSU IHQ 6lH RE HYHQIXHI HLQ +RFKSDVV RGHU 7LHISDVV 0HU DNILYLHUK Vi
« Uberpriifen Sie, ob eventuell die Wiedergabe pausiert ist
« Uberprifen Sie Source-Einstellungen (Signalquelle)
« Uberpriifen Sie, ob ein eventuell vorhandener Subwooferausgang aktiviert ist
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FEHLERBEHEBUNG

VERZERRUNGEN ODER ZISCHGERAUSCHE SIND AUS DEN LAUTSPRECHERN ZU HOREN

Uberpriifen Sie folgende Schritte:

Ist ein Eingangspegelregler am Verstarker zu hoch eingestellt?
Drehen Sie den Regler langsam zurick, bis ein sauberes Audiosignal zu horen.

VI GHU %DVV %RRVI- %DVVDQKHEXQJ DP QHUVIIUNHU 1X KRFK HLQJHVIIHON"*
Drehen Sie den Regler langsam zuriick, bis ein sauberes Audiosignal zu héren.

Ist die Loudness Funktion am Autoradio/Steuergeréat zu hoch eingestellt?

Deaktivieren Sie Loudness oder drehen Sie die Loudness Einstellung zuriick, bis ein sauberes Audiosi-
gnal zu héren ist.

Sind die EQ- und Klangeinstellungen am Autoradio/Steuergerat zu hoch eingestellt?

Drehen Sie die Einstellungen fur Treble, Mitten und Bass zuriick oder deaktivieren Sie den Equalizer,
bis ein sauberes Audiosignal zu héren ist.

DREHZAHLABHANGIGE STORGERAUSCHE SIND AUS DEN LAUTSPRECHERN ZU HOREN

Uberpriifen Sie folgende Schritte:

Sind die RCA/Cinchkabel getrennt vom Stromkabel im Fahrzeug verlegt worden?

Verlegen Sie gegebenenfalls die Kabel erneut und achten Sie darauf, dass die RCA/Cinchkabel getrennt
vom Stromkabel jeweils links und rechts im Fahrzeug verlegt werden.

Ist der Masseanschluss des Verstérkers korrekt angeschlossen?

Achten Sie darauf, dass der Masseanschluss des Verstéarkers nicht direkt am Minuspol der Fahrzeug-
batterie angeschlossen ist. Wahlen Sie einen geeigneten Massepunkt an der Fahrzeugkarosserie zum
Anschlie3en aus. Verwenden Sie gegebenenfalls Kontaktspray um die Leitfahigkeit der Anschlisse zu
verbessern.

Ist die Leitfahigkeit des Massekabels der Fahrzeugbatterie zur Karosserie in Ordnung?

Achten Sie darauf, dass der Masseanschluss der Fahrzeugbatterie eine stabile und leitfahige Ver-
bindung zur Karosserie hat. Verwenden Sie gegebenenfalls Kontaktspray um die Leitfahigkeit der
Anschlisse zu verbessern.

EIN AKTIV BETRIEBENER HOCHTONER VERZERRT ODER KNACKT

9256,&+7 +RFKII|QHU ZHUGHQ GXUFK TX WLHIH )UHTXHQ]HQ EHVFKIGLIW %HDFKIHQ 6LH GD]X GLH $QJD-
ben des Herstellers, welche Frequenzeinstellung empfohlen wird. Pausieren Sie sicherheitshalber
die Wiedergabe des Autoradios/Steuergeréts zundchst. Uberpriifen Sie dazu folgende Schritte:

Ist der Frequenzweichenschalter des betreffenden Kanalpaars am Verstarker korrekt eingestellt?
Stellen Sie den Schalter auf Position Hochpass (HP oder HPF).

W GHU +RFKSDVV¢,0iHU GHV EHIUHIIHQGHQ . DQDISDDUV DP QHUVITUNHU JX QLHGULI HLQJIHVIHOON"*

Drehen Sie den Hochpassregler zuerst im Uhrzeigersinn ganz hoch. Starten Sie nun die Wiedergabe
am Steuergerat/Autoradio. Drehen Sie dann den Hochpassregler langsam gegen den Uhrzeigersinn, bis
aus den Hochtdnern ein sauberer Klang zu héren ist und dieser zusammen mit den Tief-/Mitteltdnern ein
ausgewogenes Klangbild ergibt. Achten Sie dabei auch darauf, dass die Tief-/Mitteltdnern entsprechend
mit dem jeweiligen Hoch- und Tiefpassregler richtig eingestellt sind.
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FEHLERBEHEBUNG

VERSTARKER AKTIVIERT DIE SCHUTZSCHALTUNG / DIE PROTECT LED LEUCHTET
Uberprifen Sie folgende Schritte:

Kurzschluss an den Lautsprecherkabeln

« Klemmen Sie zunachst alle Lautsprecherkabel am Verstarker ab. Uberpriifen Sie mit einem Multime-
ter die ohmsche Impedanz jedes Lautsprechers, indem sie zwischen dessen Plus- und Minusleitung
messen. Bei handelsiiblichen Lautsprechern schwankt der Wert zwischen 3 und 5 Ohm. Die Werte bei
niederohmigen Subwoofern kénnen geringer sein.

» Die Messung zeigt einen Widerstandswert von weniger als 0,5 Ohm an

Es liegt ein Kurzschluss vor. Entfernen Sie die Verkabelung des betroffenen Lautsprechers an dessen
Anschliissen. Uberpriifen Sie jetzt mit dem Multimeter die ohmsche Impedanz direkt an den Lautspre-
cheranschliissen, indem sie zwischen Plus- und Minusanschluss messen.

Die Messung zeigt einen Widerstandswert von mehr als 0,5 Ohm an

« Der Lautsprecher ist in Ordnung, deshalb scheint das Lautsprecherkabel defekt zu sein, wel-

ches einen Kurzschluss verursacht. Ersetzen Sie das defekte Lautsprecherkabel.
Die Messung zeigt einen Widerstandswert von weniger als 0.5 Ohm an

« Der Lautsprecher scheint defekt zu sein, welcher einen Kurzschluss zu verursacht. Ersetzen
Sie den defekten Lautsprecher.

Die Lastimpedanz der Lautsprecher oder des Subwoofers ist zu niedrig

« Vergleichen Sie die ohmsche Impedanz des angeschlossenen Lautsprechers oder Subwoofers mit
den technischen Angaben des Verstérkers. Ist der Verstérker beispielsweise nur fur den 2- oder 4-Ohm
Betrieb ausgelegt, darf kein Lautsprecher mit weniger als 2 Ohm angeschlossen werden.

Der Kabelquerschnitt der Stromkabel ist zu gering

< Ein zu geringer Kabelquerschnitt sorgt fur einen erhohten ohmschen Widerstand und somit fiir einen
Spannungsabfall (Spannungsverlust). Dies hat zufolge, dass der Verstarker mehr Strom benétigt. Durch
die erhdhte Stromaufnahme kommt es zu einer deutlich héheren Hitzeentwickling und der Verstérker
schaltet in den thermalen Schutzmodus. Beachten Sie deshalb die empfohlenen Kabelquerschnitte in
dieser Anleitung und verlegen gegebenenfalls Stromkabel mit einem gréReren Kabelquerschnitt.

Der Verstarker ist Uberhitzt

« Der Kihlkorper jedes Verstarkers bendétigt ausreichend Luftzirkulation, um die wéahrend des Betriebs
entstandene Warme auch abfiihren zu kénnen. Andern Sie gegebenenfalls die Einbauposition zu-
gunsten einer besseren Kiihlung des Verstarkers oder sorgen Sie fur eine bessere Luftzirkulation am
Einbauort.

« Schalten Sie das Soundsystem aus und warten sie etwa eine halbe Stunde, bis sich der Verstarker
wieder abgekihlt hat. Bei sehr heiBen AuRentemperaturen und starker Sonneneinstrahlung entwickelt
sich eine enorme Hitze im Fahrzeug. Der Verstérker aktiviert dann seine thermale Schutzschaltung, um
Beschadigungen vorzubeugen. Nachdem Abkiihlen funktioniert der Verstarker wieder einwandfrei.

ﬁ ACHTUNG

Samtliche Hinweise dieser Fehlerbehebung beziehen sich auf das gesamte Soundsystem und
deren Einzelkomponenten. Unter Umsténden entspricht die Ausstattung lhres Geréts nicht den in
den Hinweisen beschriebenen Funktionen. Uberspringen Sie dann diesen Punkt und machen mit
dem néachsten weiter.
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SAFETY INSTRUCTIONS

THE PURCHASED DEVICE IS ONLY SUITABLE FOR AN OPERATION WITH A 12V ON-BOARD ELECTRI-
CAL SYSTEM OF A VEHICLE. 2IKHUZIVH ¢UH KDJDUG UVN RI LQIXU\ DQG HIHFIULF VKRFN FRQVLVIV

PLEASE DO NOT MAKE ANY OPERATION OF THE SOUND SYSTEM, WHICH DISTRACT YOU FROM A
SAFE DRIVING. Do not make any procedures, which demand a longer attention. Perform these operations not
until you have stopped the vehicle on a safe place. Otherwise the risk of accident consists.

ADJUST THE SOUND VOLUME TO AN APPROPRIATE LEVEL, THAT YOU ARE STILL ABLE TO HEAR
EXTERIOR NOISES WHILE DRIVING. High performance sound systems in vehicles may generate the acous-
tic pressure of a live concert. The permanent listening to extreme loud music may cause the loss of your hear-
ing abilities. The hearing of extreme loud music while driving may derogate your cognition of warning signals in
IKH WUDI¢F ,Q IKH LQIHUHVIV RIIKH FRPPRQ VDIHQHW ZH VXJJHVIIR GULYH ZLUIK D (RZHU VRXQG YRIXPH 2IKHUZLVH
the risk of accident consists.

DO NOT COVER COOLING VENTS AND HEAT SINKS. Otherwise this may cause heat accumulation in the
GHYLFH DQG ¢UH KD]DUG FRQVLVIV

DO NOT OPEN THE DEVICE. 2iKHUZLVH ¢UH KDJDUG ULVN RI LQIXU\ DQG HIHFIULF VKRFN FRQVLVIV: $IVR IIKLV PD\
cause a loss of the warranty.

REPLACE FUSES ONLY WITH FUSE WITH THE SAME RATING. 2lKHUZLVH ¢UH KD]DUG DQG ULVN RI HIHFIULF
shock consists.

DO NOT USE THE DEVICE ANY LONGER, IF A MALFUNCTION OCCURS, WHICH REMAINS NOT REM-
EDIED. Refer in this case to the chapter TROUBLE SHOOTING. Otherwise risk of injury and the damage of
the device consists. Commit the device to an authorized retailer.

INTERCONNECTION AND INSTALLATION SHOULD BE ACCOMPLISHED BY SKILLED STAFF ONLY. The
interconnection and installation of this device demands technical aptitude and experience. For your own safe-
ness, commit the interconnection and installation to your car audio retailer, where you have purchased the
device.

DISCONNECT THE GROUND CONNECTION FROM THE VEHICLE’S BATTERY BEFORE INSTALLATION.
Before you start with the installation of the sound system, disconnect by any means the ground supply wire
from the battery, to avoid any risk of electric shock and short circuits.

CHOOSE AN APPROPRIATE LOCATION FOR THE INSTALLATION OF THE DEVICE. Look for an appropri-
DIH IRFDILRQ IRU #KH GHYLFH ZKLFK HQVXUHV D VXI¢FLHQH DLW FLUFXIDILRQ  7KH EHVI SIDFHV DUH VSDUH ZKHH) FDYLILHV
and open spaces in the trunk area. Less suitable are storage spaces behind the side coverings or under the
car seats.

DO NOT INSTALL THE DEVICE AT LOCATIONS, WHERE IT WILL BE EXPOSED TO HIGH HUMIDITY AND
DUST. Install the device at a location, where it will be protected from high humidity and dust. If humidity and
dust attain inside the device, malfunctions may be caused.

MOUNT THE DEVICE AND OTHER COMPONENTS OF THE SOUND SYSTEM SUFFICIENTLY. Otherwise
the device and components may get loose and act as dangerous objects, which could cause serious harm and
damages in the passenger room.

ENSURE CORRECT CONNECTION OF ALL TERMINALS. )DXI\ FRQQHFILRQV PD\ FRXIG FDXVH ¢UH KD]DUG
and lead to damages of the device.

MOUNT THE DEVICE AND OTHER COMPONENTS OF THE SOUND SYSTEM SUFFICIENTLY. Otherwise
the device and components may get loose and act as dangerous objects, which could cause serious harm and
damages in the passenger room.

ENSURE NOT TO DAMAGE COMPONENTS, WIRES AND CABLES OF THE VEHICLE WHEN YOU DRILL
THE MOUNTING HOLES. If you drill the mounting holes for the installation into the vehicle’s chassis, ensure
by any means, not to damage, block or tangent the fuel pipe, the gas tank, other wires or electrical cables.
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SAFETY INSTRUCTIONS

DO NOT INSTALL AUDIO CABLES AND POWER SUPPLY WIRES TOGETHER. Ensure while installation
not to lead the audio cables between the head unit and the processor together with the power supply wires
on the same side of the vehicle. The best is a areal separated installation in the left and right cable channel of
the vehicle. Therewith a overlap of interferences on the audio signal will be avoided. This stands also for the
equipped bass-remote wire, which should be installed not together with the power supply wires, but rather with
the audio signal cables.

ENSURE THAT CABLES MAY NOT CAUGHT UP IN CLOSE-BY OBJECTS. Install all the wires and cables
like described on the following pages, therewith these may not hinder the driver. Cables and wires which are
installed close-by the steering wheel, gear lever or the brake pedal, may caught up and cause highly danger-
ous situations.

DO NOT SPLICE ELECTRICAL WIRES. The electrical wires should not be bared, to provide power supply to
other devices. Otherwise the load capacity of the wire may get overloaded. Use therefor a appropriate distribu-
IIRQ EIRFN 2iKHUZLVH ¢UH KD]DUG DQG ULVN RI HIHFIULF VKRFN FRQVLVIV

DO NOT USE BOLTS AND SCREW NUTS OF THE BRAKE SYSTEM AS GROUND POINT. Never use for
the installation or the ground point bolts and screw-nuts of the brake system, steering system or other security-
UHHYDQH FRPSRQHQIV 2IIKHUZLVH ¢UH KD]DUG FRQVLVIV RU IKH GULYLQJ VDIHIN ZL0) EH GHURJIDIHG

ENSURE NOT TO BEND OR SQUEEZE CABLES AND WIRES BY SHARP OBJECTS. Do not install cables
and wires not close-by movable objects like the seat rail or may be bent or harmed by sharp and barbed edges.
If you lead a wire or cable through the hole in a metal sheet, protect the insulation with a rubber grommet.

KEEP AWAY SMALL PARTS AND JACKS FROM CHILDREN. If objects like these will be swallowed, the risk
of serious injuries consists. Consult promptly a medical doctor, if a child swallowed a small object.

A

12V 10 ~ 90% -20 ~50°C

\

\)
’

s\

INTENDED USE

This product is only designed for use in a vehicle with 12 volt on-board voltage and negative ground and func-
ILRQV DV DQ DPSIL¢HU IRU DXGLR VLIQDIV $Q\ RIKHU XVH PD\ (HDG IR GDPDJH IR IKH SURGXFI RU LQ IKH YLFLQUN\ RI
the product.

DISPOSAL/RECYCLING

If you have to dispose the device and its components, please note that no electronic devices must
be disposed in the household waste. Dispose the device and its components at a suitable recy-
cling facility in accordance with local waste regulations. If necessary, consult your local authority
or dealer.

More information at www.audiodesign.de/english/disposal
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model ZXR2200/1 ZXR3200/1
Channels 1

Circuit Digital Class D

3RZHU # 9 7+" 1

Watts @ 4 Ohms 1 x 1000 1 x 1400
Watts @ 2 Ohms 1 x 1450 1 x 2000
Watts @ 1 Ohm 1x 2200 1x 3200
Loudspeaker Impedance 1 -8 Ohms

Damping Factor > 140

Signal-to-Noise Ratio >99 dB

7+ 1# - <0.02%

Input Sensitivity 300 mV -19V

Filter Section

Sub Sonic Filter 10 - 40 Hz

Low Pass Filter 40 - 150 Hz

Bass Boost 0-18dB @ 45 Hz

Phase Shift 0-180°

Bass Level Remote Controller 9

High Level Inputs with EPS’ 9

Auto Turn-On

Voltage increase (DC) 9

Signal detection (VOX) 9

Start-stop Capability 9

Operating Voltage 10-16V

)XVHV UHIHU WIR WKH QRIHV EHIRZ

4 /2 /1 Ohm Music Mode! 1x125A 1x200A
1 Ohm SPL Mode? 1x200A 1x300A
Dimensions

Width x Height x Length 150 x 50 x 313 mm 150 x 50 x 413 mm

Technical changes and errors reserved

Important information on fuses

+L)RQLFV DPSIL¢HWV GHILYHU H[WHPH SRZHU + DQG IKHUHIRUH UHTXIUH
VIURQJ FXUWHQ! SURIHFILRQ 7R HQVXUH \RXU DPSiL¢ HUV VDIH RSHUDILRQ
please observe the following points:

® Why is a fuse important?

$PSIHWV ZLIK RYHU ZDIiIiV 506 FRQVXPH KLIK FXUWHQIV + HV-

pecially in 2 or 1 ohm operation.

* $ VXUDEH IXVH SURIHFIV IKH DPSI¢HU IURP VKRUI FLUFXLIV DQG
overloads.

* The pre-installed fuses are perfectly matched to normal music
operation.

Music doesn’t always mean full power!

(YHQ ZKHQ RSHUDILQJ DIl RKP LPSHGDQFH IKH DPSIL¢HU ZRQfll FRQ-
sistently draw its maximum current during everyday music listen-
1QJ SDIKHU IIKH DFIXD) FXWHQI FRQUXPSILRQ AXFIXDIHV GHSHQGLQJ
on the music signal:

) loud bass parts = more power

< quiet passages = less power

That's why a fuse is needed that can handle these changes but still
triggers quickly if problems occur.

** Prevents error messages in the vehicle diagnostic system

@63/ &RPSHILRQV HJ G% “UDJ %DVVSDFHV

L1 IKH DPSIL¢ HU LV XVHG IRU D VKRUI SHULRG RI ILPH LQ DQ 63/ FRPSHIlL-
HLRQ WKH IXVH VSHFLHG LQ IKH IDEIH PXVI EH XVHG ZUIK D KLIKHU IXVH
rating (see table: “1 Ohm SPL Mode"). In SPL applications, longer-
lasting bass pulses generate higher continuous currents.

Note: Continuous or extensive use in SPL competitions or
extreme stress tests (e.g. “death matches”) is not covered by the
warranty, as this does not constitute intended use (dynamic music
listening).

B Summary

Select the correct fuse rating based on the intended use (see table,
Music Mode vs. SPL Mode). This ensures reliable protection for the
DPSIL¢HU DQG LQVIDNDILRQ + HYHQ DIl KLJK SRZHU

1 pre-installed fuse in the enclosed fuse holder
2 also included in the scope of delivery
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MECHANICAL INSTALLATION

» Avoid any damages on the components of the vehicle like air bags, cables, board computer, seat belts, gas
tank or the like.

e (QVXUH KDl IKH FKRVHQ IRFDILRQ SURYLGHV D VXI¢,FLHQI DL FLUFXIDILRQ IRV IKH DPSIL;HU =R QRI PRXQI IKH GHYLFH
into small sealed spaces without air circulation or near by heat dispersing parts or electrical parts of the
vehicle.

» All cables must be as short as possible to avoid losses and interferences.

* 8VH VHII IDSSIQJ VFUHZV QRII LQFIXGHG LQ GHILYHU\ IR LQVIIDI) IKH DPSlL¢,HU LQ IKH YHKLFIH

Fastening

N ¥
® 4

(HiFonICs ]

» R

a2

Installation A Installation B
Surface mount with housing Flush mount without housing

Dashboard or Center Console

Screws not included

Disassemble the housing

ﬁ CAUTION

Before you start with the installation, disconnect necessarily the GROUND connection wire from
the battery to avoid any risk of electric shocks and short circuits.
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ELECTRICAL INTERCONNECTION

BEFORE CONNECTING

For the professional installation of a sound system, car audio retail stores offers appropriate wiring kits. Ensure
D VXI¢FIHQH SUR¢IH VHFILRQ UHIHU IR iKH WDEOH RQ IKH QH[W SDIH DQG D VXUDEMH IXVH UDILQJ DQG IKH FRQGXFILYLIN
of the cables when you purchase your wiring kit. Clean and remove rust-streaked and oxidized areas on the
FRQIDFI SRLQIV RI IKH EDIHU\ DQG IIKH JURXQG FRQQHFILRQ ODNH VXUH IKDIIl Dl VFUHZV DUH ¢, [HG ILIKI DIHU IKH LQVIDO-
(DILRQ EHFDXVH IRRVH FRQQHFILRQV FDXVH PDIXQFILRQV LQVXI¢FHQI SRZHU VXSSIN RU LQIHUIHUHQFHV

LGND  nzouT  [(d+12v

©©

2 1O
o1
@)

©

Olple

Olpje
Olp]e

HIFONICS

ZXR3200/1 SPEAKER @ OUTPUT
POWEF INPUT |=: £
il
 E—
‘_n See page 18, section ,,Device’s Fuse*
VEHICLE

BATTERY
T L

E See page 21, section 5

GND

Connect the GND terminal with a suitable contact ground point on the vehicle’s chassis. The ground
wire must be as short as possible and must be connected to a blank metallic point at the vehicle’s
chassis. Ensure that this ground point has a stable and safe electric connection to the negative “~"pole
of the battery. Check this ground wire from the battery to the ground point if possible and enforce it if
UHTXWHG 8VH D JURXQG ZLUH ZUK D VXI¢FIHQI FURVV VHFILRQ UHIHU IR lIKH IDEJH DQG WKH UHFRP PHQGDILRQV
on page 19) and the same size like the +12V power supply wire.

REM

Connect a turn-on signal or the turn-on remote signal of your head unit (REM) with the REM terminal
RI'IKH DPSIL,HU 8VH IKHUHIRU D VXUDEH FDEH ZUK D VXI¢FIHQI FURVV VHFILRQ PP?). Hereby the
DPSIL¢HU IXUQV RQ RU RII ZLIK \RXU KHDG XQUil

9
Connect the +12V terminal with the +12V pole of the vehicle’s battery. Use a suitable cable with a suf-
¢FLHQI FURVV VHFILRQ  UHIHU IR KH IDEH RQ SDJH
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ELECTRICAL INTERCONNECTION

FUSE

7KH DPSIL¢,HU GRHV QRII KDYH DQ LQIHUQDO IXVH 7KHUHIRUH XVH RQH RI fKH LQFIXGHG IXVHV DQG KRIGHU DQG
LQVIDW L LQ IKH SRZHU FDE(H QHDU fKH DPSIL,HUV - YRU FRQQHFILRQ 7KH GLVIDQFH EHIZHHQ IKH IXVH DQG
IKH DPSIL¢HU VKRXIG EH QR PRUH IKDQ ~ FP

$7",7,218/7 &$%/()86( 127 ,1&/8" ("

Install an additional fuse for the power cable near the battery. The fuse rating should be the same as
the device’s fuse. The distance between the fuse and the battery should not exceed 30 cm. The cable
cross-section of the installed power cable must be adapted to the fuse rating (see table below).
IMPORTANT 7KH IXVH RQ WKH EDIHU\ GRHV QRI SURIHFII iKH DPSlL¢HU EXH IKH FDEIH EHIZHHQ IKH EDIHU\
DQG IIKH DP'S(L¢,HU DIDLQVI VKRUI FLUFXLUIV

Cable length in meters

0-1,2 12-21 21-31 31-40 40-49 49-58 58-6,7 6,7-85

50 - 65 10 10 16 20 20 20 20 35

“ 65 - 85 16 16 20 20 35 35 35 50
% 85 - 105 16 16 20 35 35 35 35 50
% 105 - 125 20 20 20 35 35 50 50 50
% 125 - 150 20 20 35 35 50 50 50 50
E,g 150 - 200 25 25 35 50 50 - - -
= 200 - 250 35 35 50 - - - - —
250 - 300 50 50 - - - - - -

Minimum cable cross-section in mm?

'\ CAUTION

Replace defective fuses only with a new one of the same type and with the same fuse rating.
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DESCRIPTION OF OPERATION
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v PURE N

POWER v <+ POWER  HIGH LEVEL INPUT v v
e ! NE INPUT

AUTO TURN-ON

LINE QUTPUT

©

POWER/PROTECT
JUKH 7 LIKIV XS 1Q JUHHQ WKH DPSIL;HU LV UHDG\ IRU RSHUDILRQ 1 IKH /(™ 0LIKIV XS LQ UHG WKHUH LV D
malfunction. Refer in this case to chapter TROUBLE SHOOTING on page 26.

BLC REMOTE

The BLC REMOTE port is for connecting the cable of the included bass level remote controller. With
this, the bass level can be e.g. be adjusted from the driver’s seat. Only use the supplied bass remote
controller and the associated cable.

AUTO TURN-ON
If your head unit does not have a turn-on signal (REM), you can use the automatic turn-on function of
IKH DPSILgHU 7KLV ZRUNV LQ IZR ZD\V ZKLFK FDQ EH VHIl Dil IKH $872 7851 21 VZIIFK

DC 7KLV PHIKRG RQI\ ZRUNV LI \RX XVH IKH DPS(L; HUV HIGH LEVEL INPUT 7KH DPSIL,HU IKHQ GHIHFIV
a voltage rise to 6 volts when the head unit is turned on by a so-called “DC offset” and then turns on
IIKH DPSlL¢HU

VOX: Select this method when using the LINE INPUT 5&$ IDFNV 7KH DP'SlL¢,HU IKHQ GHIHFIV D YRUIDJH
increase in the incoming audio signal when switching on the head unit via the attached RCA cable and
IKHQ VZUIFKHV RQ KH DPSIL;,HU

Note: $V VRRQ DV IKH KHDG XQUI LV VZLIFKHG RII DIDLQ IKH DPSIL¢,HU VZLIFKHV LIVHII RII

7KH IHUPLQDU IRU KH DPSIL; HU IXUQ RQ 5SHIHU IR SDJH VHFILRQ (. FDQ QRZ EH XVHG IR VXSSI\ DG-
GLILRQD) DPSILEHUV ZLIK D IXUQ RQ VLIQD! 6LPSI\ FRQQHFI IKH 5O IHUPLQDIV RI IKH IZR DPSIL;HUWV DQG
PDNH VXUH IKDII iKH RIKHU DPSIL¢,HU LV LQ 2QRUPDI™ IXUQ RQ PRGH ZKLFK PHDQV IIKDIl IKH AUTO TURN ON
function is disabled.

PURE
7KH 385 ( EXWIRQ DFILYDIHV IKH EASDVV PRGH RI IKH DPS{L¢HU 7KLV PHDQV IKH DXGLR VLJQDI Z10 EH RQI\
DPSIL¢HG DQG IIKH ¢iHU VHFILRQ ENSDVVHG 7KH DPSIL,HV IHTXHQF\ UDQJH LV IR +] 7KH FRQIUR0-

lers SUB SONIC, LOW PASS, BASS BOOST and PHASE SHIFT are in this mode without function.
Only the bass level remote controller at BLC REMOTE works in this mode.
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DESCRIPTION OF OPERATION
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HIGH LEVEL INPUT
If your head unit does not have RCA preamp outputs, you can use the HIGH LEVEL INPUT. To do
this, simply connect the loudspeaker cables of the head unit to the enclosed cable plug accordingly.

LINE OUTPUT
7KH /,1( 287387 5&$ IDFNV SURYLGH D (LQHDU IXl) UDQJH DXGLR VLIQDI IRV GULYLQJ DGGLILRQDI DP Sl HWV
such as an additional ZXR monoblock.

LINE INPUT
Connect the LINE INPUT RCA jacks with the head unit by using appropriate audio signal cables.

PHASE SHIFT

This controller allows to adjust the phase between 0° and 180°. This allows that the running time of the
subwoofer signal can be matched to the full-range loudspeakers. Set the controller so that all signals
arrive in the acoustic center at the same time.

BASS BOOST
This controller adjusts the bass boost from 0 dB to +18 dB at 45 Hz.
CAUTION: Use this controller carefully and avoid distorted playback.

LOW PASS
This controller limits the frequency of the audio signal upwards. The crossover frequency is adjustable
from 40 Hz to 150 Hz (5 kHz).

SUB SONIC

This controller limits the ultra low and not audible frequencies of the audio signal downwards to avoid
mechanical and electrical overloading on the subwoofer. The crossover frequency is adjustable from
10 to 40 Hz and depends on the size of the subwoofer.

LEVEL

Turn the INPUT controller counterclockwise to the MIN position. Then turn the volume control on the
car radio to 80% — 90% of the maximum volume. Now slowly turn the INPUT controller clockwise until
you hear slight distortion from the speakers. Then turn back the INPUT controller a little until you can
no longer hear any distortion.
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APPLICATION EXAMPLE A

REM

@

Assignment

so0 T m Head Unit $PSILHU
OIEO] @*\V -
OO 2 RCA RCA
g( =1 Outputs Inputs
— RL/SUB OUT | L
> RR/SUB OUT | R
APPLICATION EXAMPLE B
| E—

Assignment

Head Unit $PSIL¢HU
Speaker High Level
Outputs Inputs

RL L

RR R
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APPLICATION EXAMPLE C

© M ‘ [©]
.y co oo Assignment
SO ° \\ .
REM OUT = *| dRd Head Unit $PSIL¢ HU

\ ?e s Ol R 5 v © . RCA RCA
— Outputs Inputs

- CH7/SUBOUT | L

o

ﬁ CH8/SUB OUT R
[— P

T 1 T
= e ® @
o a5l S
CHSye  BOED
& s, s © oprur
REM IN \ & L
5

S

2SILRQD) =; 5 $PSlL¢ HU
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TROUBLE SHOOTING

ﬁ CAUTION

All instructions in this trouble shooting refer to the entire sound system and its individual compo-
nents. The features of your device may not match the functions described in the notes. Then skip
this point and move on to the next one.

NO FUNCTION / THE POWER LED IS NOT ILLUMINATED

First check the fuse of the routed power cable on the vehicle battery

The fuse is defective
Replace the defective fuse with an equivalent one, never with a higher value.

» The fuse fails again.
,Q KLV FDVH IKHUH DSSHDUWV IR EH D VKRUI FLUFXLI EHIZHHQ IKH IXVH DQG IKH DPSIL;HU 7R GRIIKLV FKHFN
IIKH 9 SRZHU FDE(H DIRQJ LIV HQILUH (HQJWK IURP IKH EDIHUN IIR IKH DPSIL¢,HU IRU GDPDJH DQG ZKHIKHU
there is a short circuit to ground, e.g. a contact with the vehicle chassis or the body. If necessary,
replace the defective power cable.

The fuse is apparently okay
Use a standard 12 volt voltmeter to check the voltage between the + 12V connection and the ground
FRQQHFILRQ RQ IKH DPSIL¢HU
* There is no voltage.
Use the voltmeter to check the fuse, which is located close to the vehicle battery, to see whether there
is voltage between the output and ground.

If there is no voltage there, either the fuse holder or the fuse is defective, although it appears to be
okay. If necessary, replace the fuse holder or fuse.

e There is voltage.
.1 \RX RSHUDIH lIKH DPSIL¢HU ZUIK D SUH DPS(L¢HU VLJQD) 5&$ \RX PXVI KDYH (DLG D UHPRIH IXUQ RQ
ZIUH IRP IKH KHDG XQUI IR IKH 5 (O IHUPLQDI RI KH DPSIL,HU 7KH $872 7851 21 VZIIFK PXVH EH 1Q
IKH 2)) SRVIILRQ +RZHYHU \RX FDQ WHVI'IKH $872 7851 21 VZIIFK iR 21 IR VHH LI {KH DPS(L¢HU IKHQ
turns on. If so, there is a problem with the control line..

* $ UHPRIH iXUQ RQ ZWH LV FRQQHFIHG IR IKH 5 (O IHUPLQD) DI IKH DP SiL; HU
8VH IKH YRIIPHIHU IR FKHFN ZKHIKHU IKHUH LV YRIIDJIH EHIZHHQ IKH 5 (O IIHIPLQD) RI iKH DPSlL; HU DQG
ground. The head unit must be switched on.
There is no voltage.
o &KHFN iKH UHPRIH IXUQ RQ ZLUH IURP IKH DPSIL;HU IR IKH KHDG XQUI IRU D VKRUIl FLUFXLI RU GDPDJH
If necessary, replace the control line..
There is voltage.
e 7KH DPSIL;HU LV SUREDEN\ PDIIXQFILRQLQJ RU GHIHFILYH &RQIDFI \RXU UHIDLHU
1 \RX RSHUDIH KH DPSiL¢HU ZUIK IKH IRXGVSHDNHU VLJQDIV KLJIK (HYH) PRGH IKH $872 7851 21
switch must be switched to ON.
e 7KH$872 7851 21 VZIIFK LV 1Q IKH 21 SRVLILRQ EXIl IKH DPS{L;HU UHPDLQV RII

&KHFN IKH VSHDNHU FDEIHV IURP IKH KHDG XQUI IR KH DPSiL; HU IRU VKRUI FLWUFXLUIV RU GDPDJH |
necessary, replace the speaker cables or insulate the damaged area.
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TROUBLE SHOOTING

THE POWER LED IS ON, BUT NO SOUND COMES FROM THE SPEAKERS

Check the following steps:

/RZ (HYH) PRGH $UH IKH 5&$ FDEHV RQ WKH KHDG XQLUI DQG RQ WKH DPSiL¢,HU FRUUHFIO\ FRQQHFIHG™

e The RCA cables are correctly connected.

Then an RCA cables could be defective. Check the function of the RCA cables on another audio
device. If necessary, replace the defective RCA cables.

High level mode: Are the loudspeaker cables on the head unit and the high level inputs of the am-
Sll¢,HU RU RQ WKH KLIK 0HYHO FDEOH S0XJ FRUUHFION FRQQHFIHG"*
» The speaker cables are connected correctly.

A speaker cable could be defective. If necessary, replace the speaker cable or insulate the damaged
area.

Are the speaker cables correctly connected between the speakers or the subwoofer at the speaker
RXWSXIV Rl WKH DPS0L¢,HU™
» The speaker cables are connected correctly.

A speaker cable could be defective. If necessary, replace the speaker cable or insulate the damaged
area.

WV IKH KLIK SDVV ¢ 0HU RU VXEVRQLF ¢,0iHU VHI KLJKHU WKDQ IIKH 0RZ SDVV ¢,0iHU RQ IKH DP SiL¢ HU™

7KHQ VIRZI\ ¥XUQ GRZQ IKH FRQIURNHU IRU #KH KLIK SDVV ¢liHU RU VXEVRQLF ¢0iHU XQILl KH VRXQG FDQ EH
heard.

L,V IKH LQSXI PRGH VZUIFK RQ WKH DPS0L¢, HU VHI FRUUHFHON™*
Check the setting and change the switch position if necessary.

$UH WKH FURVVRYHU VZLIFKHV RQ IIKH DPSiL¢, HU VHI FRUUHFION"*
Check the settings and change the respective switch position if necessary.

Are the speakers or the subwoofer working?
Hold a standard 9 volt block battery to the terminals of each loudspeaker or the subwoofer.
« Afaint cracking sound can be heard.
7KH VSHDNHU RU VXEZRRIHU LV ¢QH

» There is nothing to be heard.

The loudspeaker or subwoofer could be defective. If necessary, replace the defective speaker or
subwoofer.

Are the settings on the head unit set correctly?
» Check the fader and balance settings
* Check whether the mute function is activated
e &KHFN ZKHIKHU D KLJK SDVV RU (RZ SDVV ¢0HU LV DFILYDIHG
* Check whether playback has been paused
« Check the source settings

« Check whether any existing subwoofer output is activated
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TROUBLE SHOOTING

DISTORTION OR HISSING NOISE CAN BE HEARD FROM THE SPEAKERS

Check the following steps:

,V D LQSXW 0HYH) FRQIUROHU RQ WKH DPS0L¢,HU VHINIRR KLIK™*
Slowly turn the controller back until you hear a clean audio signal.

,VIIKH %DVV %RRWW FRQWRWOHU RQ WKH DP S(L¢, HU VHIl IRR KLIK™*
Slowly turn the controller back until you hear a clean audio signal.

Is the loudness function on the head unit set too high?
Deactivate loudness or turn the loudness setting back until you can hear a clean audio signal.

Are the EQ and sound settings on the head unit set too high?

Turn down the settings for Treble, Middle and Bass or deactivate the equalizer until you can hear a
clean audio signal.

ENGINE SPEED DEPENDENT NOISE CAN BE HEARD FROM THE SPEAKERS

Check the following steps:

Have the RCA cables been laid separately from the power cable in the vehicle?

If necessary, lay the cables again and make sure that the audio cables are laid separately from the
power cable on the left and right in the vehicle.

VW IIKH DPSIL¢ HUV JURXQG FRQQHFILRQ FRUUHFIO\ FRQQHFIHG**

ODNH VXUH IIKDH IKH JURXQG FRQQHFILRQ RI iIKH DPSlL¢HU LV QR FRQQHFIHG GLUHFIO\ IR IKH QHJDILYH SRIH RI
the vehicle battery. Select a suitable ground point on the vehicle body for connection. If necessary, use
contact spray to improve the conductivity of the connections.

Is the conductivity of the ground cable from the vehicle battery to the body okay?

Make sure that the ground connection of the vehicle battery has a stable and conductive connection to
the body. If necessary, use contact spray to improve the conductivity of the connections.

AN ACTIVE OPERATED TWEETER IS DISTORTED OR CRACKED

CAUTION: Tweeters will be damaged if the frequencies are too low. Please note the manufacturer’s
information on which frequency setting is recommended. To be on the safe side, pause the play-
EDFN RI iKH KHDG XQUI ¢ UV &KHFN WKH IRWRZLQJI VIHSV

,V IKH FURVVRYHU PRGH VZLIFK RI WKH UHOHYDQIl FKDQQH0 SDLU RQ IKH DPS0L¢,HU VHII FRUUHFION"
Set the crossover mode switch to the high pass position (HP or HPF).

VY IIKH KLIK SDVV ¢0iHU RI WKH UHOHYDQW FKDQQH0 SDLU VHIINIRR 0RZ RQ IKH DPSIL¢ HU™

First turn the high pass controller fully clockwise. Now start playback on the head unit. Then turn the
high pass controller slowly counter-clockwise until you can hear a clean sound from the tweeters and
produce a balanced sound together with the woofers/mid-range speakers. Make sure that the woofers/
mid-range speakers are set correctly with the respective high pass and low pass controllers.
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TROUBLE SHOOTING

AMPLIFIER ACTIVATES THE PROTECTIVE CIRCUIT / THE PROTECT LED LIGHTS UP
Check the following steps:

Short circuit on the speaker cables

¢ )LV GLVFRQQHF D) VSHDNHU FDEHV IRP IKH DPSIL¢HU 8VH D PXILPHIHU IR FKHFN IKH RKPLF LPSHGDQFH
of each loudspeaker by measuring between its plus and minus lines. With standard loudspeakers the
YDIXH AXFIXDIHV EHIZHHQ DQG  RKPV 7KH YDIXHV IRU IRZ UHVIVIDQFH VXEZRRIHWV FDQ EH (RZHU

* The measurement shows a resistance value of less than 0.5 Ohms

Then there is a short circuit. Remove the wiring of the affected loudspeaker at its connections. Now
use the multimeter to check the ohmic impedance directly at the loudspeaker connections by measur-
ing between the plus and minus connections.

The measurement shows a resistance value of more than 0.5 Ohms

e 7KH VSHDNHU LV ¢QH VR IIKH VSHDNHU ZLUH DSSHDUV IR EH GHIHFILYH DQG FDXVLQJ D VKRUI FLUFXLH
Replace the defective speaker cable.

The measurement shows a resistance value of less than 0.5 Ohms
» The speaker appears to be defective and is shorting out. Replace the defective speaker.

The load impedance of the loudspeakers or the subwoofer is too low

« Compare the ohmic impedance of the connected loudspeaker or subwoofer with the technical speci-
¢FDILRQV RI #KH DPSIL,HU )RUH[DPSIH LI IKH DPSIL¢HU IV RQI\ GHVIJQHG IRU  RU  RKP RSHUDILRQ QR
loudspeaker with less than 2 ohms may be connected.

The cross-section of the power cables is too small

« If the cable cross-section is too small, this leads to an increased ohmic resistance and thus to a volt-
DJH GURS YRNIDJIH IRVV 7KLV LQGLFDIHV IKDI IKH DPSlL¢HU FRQVXPHV PRUH SRZHU 7KH LQFUHDVHG SRZHU
FRQVXPSILRQ UHVXNIV LQ D VLIQL; FDQIN\ KLIKHU KHDI GHYHIRSPHQI DQG lIKH DP'S(L¢ HU VZLIFKHV IR IKHUPDO
protection mode. Therefore, observe the recommended cable cross-sections in these instructions and, if
necessary, lay power cables with a larger cable cross-section.

7KH DPS(L¢HU LV RYHUKHDIHG

e 7KH KHDIl VIQN Rl HDFK DPS{L¢, HU UHTXWHV VXI¢FLHQH DL FUFXIDILRQ IR EH DEH IR GLVVLSDIH IKH KHDIF JHQHU-
ated during operation. If necessary, change the installation position in favor of better cooling of the
DPSIL¢HU RUHQVXUH EHIIHU DLV FLUFXIDILRQ DI iKH LQVIDUDILRQ (RFDILRQ

* 7XUQ RIIIKH VRXQG VAVIHP DQG ZDLi DERX! KDl DQ KRXU IRU IKH DPSIL¢HU IR FRR) GRZQ DJDLQ = LIK YHU\
KRIl RXIVLGH IHP SHUDIXUHV DQG VIRQJ VXQILIKI HQRUPRXV KHDI GHYHIRSV LQVLGH IKH YHKLFIH 7KH DPSlL¢,HU
IKHQ DFILYDIHV LIV IKHUPDO SURIHFILRQ FLUFXLINIR SUHYHQI GDPDJH $IiHU FRRIQJ GRZQ IIKH DPSIL;HU ZRUNV
properly again.

CAUTION

All instructions in this trouble shooting refer to the entire sound system and its individual compo-
nents. The features of your device may not match the functions described in the notes. Then skip
this point and move on to the next one.
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